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Die Erfindung bezieht sich auf eine Brennerleiste gemali dem 
Oberbegriff des unabhangigen Anspruchs. 

In Heizgeraten mit Brennern werden uberwiegend Brennerleisten 
aus Edelstahl verwendet. Der Grund hierfiir liegt in der guten 
Haltbarkeit und Temperaturbestandigkeit des Edelstahls. Urn den 
Schadstof fausstoii weiter zu senken, ist eine MaBnahme die Kiih- 
lung der Brennerleiste. Da der Warmeleitwert von Edelstahl sehr 
niedrig ist, wiirde sich bei Einsatz eines Werkstoffes mit hoher 
Warmeleitfahigkeit der Schadstof fausstofl weiter senken lassen. 
Jedoch weisen die meisten klassischen Warmeleitstof f e, wie 
Kupfer oder Aluminium, keine gute Formbestandigkeit gegen 
auBere Belastung und auch keine gute Temperaturbestandigkeit 
auf. Ebenfalls ist eine Haltbarkeit gegeniiber Korrosionsangrif f 
meist nicht gegeben. 

Ziel der Erfindung ist es, diese Nachteile zu vermeiden und 
eine Brennerleiste der eingangs erwahnten Art vorzuschlagen, 
die sich durch eine gute Warmeleitfahigkeit bei hoher Tempera- 
turbestandigkeit auszeichnet. 



Erf indungsgemaB wird dies bei einer Brennerleiste der eingangs 
erwahnten Art durch die Merkmale des unabhangigen Anspruches 
erreicht. 

Durch die vorgeschlagenen MaBnahmen ist sichergestellt f daB 
sich die Brennerleiste aufgrund der Edelstahlschichten durch 
ein hohes MaB an Temperaturbestandigkeit sowie Korrosionsbe- 
standigkeit und Haltbarkeit auszeichnet. Gleichzeitig wird 
durch die mittlere, aus einem gut warmeleitenden Material be- 
stehende Schicht eine gute Warmeleitf ahigkeit der Brennerleiste 
sichergestellt. Dadurch weist die Brennerleiste eine geringe 
Oberf lachentemperatur auf . Infolgedessen ergibt sich auch eine 
wesentlich hohere Sicherheit gegeri ein Riickschlagen der Flammen 
des Brenners, verglichen mit Brennerleisten aus Edelstahl. 
Auflerdem ergibt sich aufgrund der geringeren Ober- 
f lachentemperatur auch eine Verminderung des Schadstof f aus- 
stofles, insbesondere des AusstoBes an N0 X , 

Die Erfindung wird nun anhand der Zeichnung naheiT erlautert. 
Dabei zeigen: 

Fig, 1 eine axonometrische Darstellung einer Brennerleiste und 
Fig. 2 einen Ausschnitt aus der Brennerleiste nach der Fig. 1. 
Gleiche Bezugszeichen bedeuten gleiche Einzelheiten. 



Die Fig, 1 zeigt eine Brennerleiste 1, die einen im wesentli- 
chen U-formigen Querschnitt aufweist. Dabei ist im Bereich des 
U-Steges 2 in einer in des sen Mitte angeordneten Rinne 3 ein 
Kiihlrohr 4 gehalten, wobei das Kuhlrohr 4 in gut warmeleitender 
Verbindung mit der Brennerleiste 1 steht* Weiter sind im 
Bereich des Steges 2 Durchbrechungen 5 fur ein Gas-Luft-Gemisch 
angeordnet • 



Die Fig, 2 zeigt einen Querschnitt durch das Material der 
Brennerleiste 1. Dieses besteht aus einer mittleren Schicht 6 
aus einem gut warmeleitenden Material , wie Kupfer Oder Alumi- 
nium, und zwei diese abdeckenden Schichten 7 und 8 aus Edel- 
stahl. Dabei sind die Schichten 7 und 8 flachig mit der mitt- 
leren Schicht 6 verbunden, z, B. durch Plattieren. Dadurch ist 
die mittlere Schicht 6 sehr gut gegen Korrosion geschiitzt, wo- 
bei aber die Brennerleiste 1 aufgrund der mittleren Schicht 6 
eine sehr gute Warmeleitf ahigkeit aufweist. 
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ANSPRUCHE 

1. Brennerleiste, insbesondere mit einem Kiihl- 
rohr, die Durchbrechungen fur ein brennbares 
Gas-Luft-Gemisch aufweist, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl die Brenner leiste aus einem 
Verbundwerkstoff hergestellt ist, welcher 
eine mittlere Schicht (6) aus einem gut vrar- 
meleitenden Material, wie z.B. Kupfer oder 
Aluminium, aufweist, an deren beiden Seiten 
Schichten (7, 8) aus Edelstahl angeordnet- 
sind, die mit der mittleren Schicht (6) ver- 
bunden sind. 

2. Brennerleiste nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daJ3 die mittlere Schicht (6) 
mit einer Edelstahlfolie (7, 8) plattiert 
ist. 



Fig. 1 
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